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B J Rubinetto angolo per gas - Attacchi F - Portagomma (IVR 193)
Rubinetto dritto per gas - Attacchi M - Portagomma (IVR 194)

% Angle ball valve for gas - threaded ends F - Rubber hose connection (IVR 193)
Rubinetto dritto per gas - threaded ends M - Rubber hose connection (IVR 194)

5 Gas-Kugelhahn mit Schlauchanschluss - Anschluss mit Innengewinde (IVR 193)
Gas-Kugelhahn mit Schlauchanschluss - Anschluss mit AuBenengewinde (IVR 194)

l l Robinet a equerre pour gaz- fixations F - Porte tuyeau souple (IVR 193)
Robinet a equerre pour gaz - fixations M - Porte tuyeau souple (IVR 194)

B 'pAmMoU waposeol KpaH 0 2a3a - coeduHeHus B - Hacadka 0715 pe3uHoeo2o wiaxed (IVR 193)
Mpamol waposoul KpdH 0715 2a3a - coeOuHeHuUs H - Hacaoka 0514 pe3uHosozo winaraa (IVR 194)

N DENOMINAZIONE = MATERIALE TRATTAMENTO
PART NAME MATERIAL TREATMENT
1 Corpo - Body Ottone - Brass Nichelato - Nickel plated
CW 617N - UNIEN 12165/98
2 Manicotto Ottone - Brass Nichelato - Nickel plated
Body end CW 617N - UNIEN 12165/98
Seggio - Seat PTFE
4  Sfera-Ball Ottone - Brass Cromata - Chrome plated
CW 614N - UNIEN 12164/98
5 Asta-Stem Ottone - Brass
CW 614N - UNIEN 12164/98
6 O-Ring-0-Ring FP-FP
Maniglia - Handle Alluminio - Aluminium Verniciato - Painted
8  Vite- Screw Acciaio - Steel Zincato - Zinc plated
PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE / TEMPERATURE DN 0 Max "
14 3 77 122 167 212 257 302 °F +60°C = 3
bar psi )
3/8-1/2' 0.5 bar billn UNI IS0 228/1
0.8 571
; -10°C
0.7 500
06 429 Asta antiscoppio
z o 357 Anti blow-out stem
é 04 286
0.3 214
0.2 143
0.1 72
-10 0 25 5 60 75 100 125 150 °C
TEMPERATURA

Tutte le caratteristiche tecnice dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product’s technical specifications are subject to modification without prior notice
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DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

DN ? S S1 D
3/8" 10 72 46 9
3/8" 10 74 48 15
1/2" 12.5 16 47 9.5
1/2" 12.5 16 47 15
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