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Max

+160° C

Min

-20° C
UNI EN 10226-1
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Size   
3/8”-  3/4” 50 bar

1” - 1”1/4 40 bar

1”1/2 - 2” 32 bar

PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE / TEMPERATURE
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Tutte le caratteristiche tecnice dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product’s technical specifications are subject to modification without prior notice

N DENOMINAZIONE
PART NAME

MATERIALE 
MATERIAL

TRATTAMENTO 
TREATMENT

1 Corpo - Body Ottone - Brass 
CW 617N - UNI EN 12165/98

Nichelato - Nickel plated

2 Manicotto 
Body end

Ottone - Brass 
CW 617N - UNI EN 12165/98

Nichelato - Nickel plated

3 Seggio - Seat PTFE

4 Sfera - Ball Ottone - Brass 
CW 617N - UNI EN 12165/98

Cromata - Chrome plated

4 Sfera - Ball AISI 304

5 Asta - Stem Ottone - Brass 
CW 614N - UNI EN 12164/98

6 O-Ring - O-Ring FKM

7 Rondella - Seal PTFE

8 Premistoppa
Packing nut

Ottone - Brass 
CW 614N - UNI EN 12164/98

9 Maniglia - Handle Alluminio - Alluminium Verniciata - Painted

10 Dado - Nut Acciaio - Steel Zincato - Zinc plated

Asta antiscoppio
Anti blow-out stem

Valvola a sfera a passaggio totale. Attacchi filettati F/F (IVR 48) - M/F (IVR 49.
Impieghi: impiantistica idraulica, installazioni idrotermosanitarie, acquedotti, aria compressa.

Full bore ball valve. F/F (IVR 48) - M/F (IVR 49) thread ends.
Application: hydraulic, sanitary, compressed air industries.

Kugelhahn mit vollem Durchgang - Anschlüsse mit I/I (IVR 48) - A/I (IVR 49).
Anwendung: Hydraulik, Sanitär, Druckluft-Industrie.

Vanne à sphére à passage intégral. Taraudage F/F (IVR 48) - M/F (IVR 49).
Application: hydraulique, sanitaire, air comprimé.

Полнопроходной шаровой кран. Резьбовые соединения  B/B (IVR 48) - H/B (IVR 49).
Сфера применения: гидравлика, санитария, орошение, сжатый воздух.
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DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Size Ø F F1 S S1 S2 H HI H2 H3 L L1 L2 L3 CH CH1

3/8” 10 19 12 60 61 44 85 22

1/2” 15 23 15 75 76 52 110 26

3/4” 20 23 17 80 85 55 110 31

1” 25 24 20 90 95 67 130 40

1” 1/4 32 31 22 110 111 72 130 49

1” 1/2 40 32 22 120 125 90 160 55

2” 50 36 27 141 144 95 160 68

Misura - Size KV

3/8” - 10 15

1/2” - 15 20 

3/4” - 20 45 

1” - 25 60

1” 1/4 - 32 100

1” 1/2 - 40 170

2” - 50 265

TOP/A
Maniglia farfalla alluminio
Alluminium butterfly handle
Алюминиевая ручка “бабочка”
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Il presente disegno a termine di legge non può essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta di IVR S.p.A.

IVR S.p.A. Via Brughiera III,1 loc. Piano Rosa - 28010 - Boca (NO) - Tel. +39 0322 888811 Fax. +39 0322 888892 www.ivrvalvole.it

3.2Ra.µmRaggi non quotati 0.3

Smussi non quotati 0.3x45°

Scostamenti per quote lineari / ISO 2768-m
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>400
-1000

>1000
-2000

>2000
-4000

±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 -

dimensioni angolari / ISO 2768-m lunghezza del lato più corto dell'angolo "A" dimensioni lineari di smussi e raccordi / ISO 2768-m
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ISO 2768-fHFilettatura metrica ISO con profilo triangolare.Dimensioni limite per filettature di qualità media con tolleranza 6H/6g - UNI 5545-65
Filettatura unificata americana UNC/UNF/UNEF/UN.Classe di tolleranza 2A/2B - ASME B1.1-2003./ Filettatura NPT gas conica americana - ANSI/ASME B1.20.1-1983
Filettatura GAS cilindrica.Classe di tolleranza B per filettatura esterna - UNI ISI 228. Filettatura BSW/BSP/WHITWORTH.Classe di tolleranza media - BS 84-2007

Trattamento superficiale / Surf. treatment Trattamento termico / Heat treatment Tipo materiale / Material

Peso: / Weight:Descrizione / Description

Formato / Format
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Scala / Scale Disegnato / Drawn by Stato / State

Descrizione materiale / Material description

Data Rev. / Rev. date Rev. Descrizione Rev. / Rev. description Disegnatore Rev. / Rev. designer

Codice disegno / Drawing code

Data Creazione / Creation Date
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