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1”1/2 3/4” 1/2” 70 291 361 431 501 571 641 711 781 851 921 991

2” 3/4” 1/2” 70 299 369 439 509 579 649 719 789 859 929 999

Dimensioni in mm - Dimensions in mm
N.B. Per eventuali richieste di collettori che differiscono per numero di derivazione , interassi lunghezze, diverse da quelli indicati in tabella, vogliate contattare il ns. ufficio commerciale.
In case of requests for manifolds differing in their number of connections, dimensions, etcc, from the figures indicated in the table, please contact our Sales Office
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11 Collettore di distribuzione Inox AISI 304 
Manifold

COLLETTORE INDUSTRIALE in acciaio inox AISI 304 da 1"1/2 - 2”
- derivazione a maschio da 3/4”
Stainless steel AISI 304 INDUSTRIAL MANIFOLD 1"1/2 - 2”
- with 3/4” connection
COLLECTEUR INDUSTRIEL en acier inox AISI 304  1"1/2 - 2"
- sortie M  3/4" - entraxe 70 mm
INDUSTRIEVERTEILER aus Edelstahl AISI 304 1"1/2-2" - Ableitung A 3/4"
COLECTOR INDUSTRIAL en acero inox AISI 304 1”1/2 - 2"
- derivaciones 3/4” M
COLECTOR INDUSTRIAL em aço inox AISI 304 1"1/2 - 2"
- com conexão de 3/4" - entre-eixos 70 mm.

IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali(capannoni, stabilimenti,
officine, supermercati), impianti antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile.
APPLICATION: Underfloor heating system for industrial application, fire safety system, industrial che-
mical, drinking water.
UTILISATION: Installations de plancher chauffant pour emplois industriels ( usine, supermarchés ,
negoce, etcc.), installation contre le incendies, application chimique, eau potable.
ANWENDUNGEN: Fußbodenheizplatten für Industrie (Hallen, Werke, Werkstätte, Supermärkte),
Feuerlösch-Anlage, aggressive Flüssigkeiten, Trinkwasser).
UTILIZACIÓN: Instalaciones de suelo radiante, supermercados, oficinas, sistemas antiincendios,indu-
stria química, agua potable. etc.
APLICAÇÃO: Sistema de piso radiante para aplicação industrial, sistema de segurança anti-fogo, indu-
stria química, água potável.

IVR-INOX COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - IVR 893

DDAATTII  TTEECCNNIICCII    --    TTEECCHHNNIICCAALL  DDAATTAA

Temperatura massima di esercizio 100°C
Max. working temperature

Pressione massima di esercizio 25 bar
Max. working pressure
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